HA 16 PX
HA 18 PX

® Seitliche Reichweite
bis 10,6 m

® Maximale
Steigfahigkeit 50%

® Bodenfreiheit 40 cm

@ 4 lenkbare Antriebsrader
serienmaBig

® Weiche, proportionale
und gleichzeitige
Bewegungen
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Die Pluspunkte der
Haulotte® HA 16/18 PX

o Arbeitshéhe 16 bzw. 18 m

¢ Hydraulische Differentialsperre und 40 cm
Bodenfreiheit erméglichen den Einsatz in
jedem Gelande

Steigfahigkeit 50 %

Hebezeit auf volle Arbeitshéhe 45 Sekunden
Hohe Effizienz aufgrund vollstéandig
proportionaler und gleichzeitiger
Bewegungen

o Uberwachung der Traglast vom
Arbeitskorb aus

Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch
positiv und negativ beweglichen Korbarm
(vertikal 140°)

Drehung des Oberwagens innerhalb der
Spurbreite

Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
Geringe Maschinenabmessungen
verringern die Stellflache und
erleichtern den Transport
(Transportldnge HA 16 PX: 5,25 m)
¢ Robust, zuverlassig und einfach zu
warten

STANDARDAUSSTATTUNG
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e Allradantrieb | Traafahi ? - ko -2 q
e 4 lenkbare Antriebsrader mit Tragf'ah'g‘lselt, - e : Okg smmm e == 9
Simultansteuerung Korbarmbewegung vertikal . 140° (+70°/-70) g
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- Technical characteristics

3.2- MACHINE HA16X
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